
Voldoen aan de BasisGeluidEmissie 
met de Lokale Verkeersmonitor

De verplichting van het monitoren van geluidbelasting op lokale wegen met meer dan 

2.500 motorvoertuigen per etmaal brengt grote uitdagingen met zich mee voor verkeer-

skundigen om tot betrouwbare cijfers voor deze monitoring te komen. ​

•	 	 Verkeersgegevens komen uit uiteenlopende bronnen, met elk hun 

beperkingen.​

•	 	 Handmatig tellen van alle relevante wegen tellen is duur en beperkt zich tot 

specifieke locaties en tijdstippen.​

•	 	 Floating Car Data is niet betrouwbaar op wegen met weinig verkeer.​

•	 	 Kleine lokale wegen worden door te grove verkeersmodellen vaak onvoldoende 

meegenomen.​

De geïntegreerde aanpak zorgt hierdoor voor een voldoende fijnmazig en betrouwbaar 

beeld van verkeersintensiteiten en geluidbelasting – inclusief de kleinere wegen die 

in de standaardmodellen vaak ontbreken. Bovendien zorgt deze oplossing voor een 

nauwkeurige toedeling van verkeer per straatsegment, zodat intensiteiten realistischer 

worden weergegeven. Hiermee voldoe je optimaal aan de eisen en het gevraagde de-

tailniveau van de BGE.​

Begin op tijd om te voldoen aan de BGE. Het basisjaar van de monitoring moet uiterlijk 

2026 zijn. Meer weten? 

Neem contact op met onze experts 

en ontdek hoe we jouw situatie 

optimaal kunnen ondersteunen.  ​

Meerwaarde Lokale 

Verkeersmonitor

•	 Combinatie van verkeersmodel 
met tot 10 aanvullende bronnen.​

•	 Hogere nauwkeurigheid en de-
tailniveau dan een regulier ver-
keersmodel​.

•	 Gevalideerde methodiek.​
•	 Meer dan 10 jaar ervaring van 

Antea Group met verkeersge-
gevens in de geluidwereld.

Rutger Verschelling

+31 6 20 59 76 42

rutger.verschelling@anteagroup.nl
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